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WIELE KONSTELACIJI

Stonex SP00A NEW obstugujgcy 800 kanatow zapewnia )
doskonate wyznaczenie pozycji w czasie rzeczywistym dajgc = —
wysoce precyzyjne rozwigzanie. Wszystkie sygnaty GNSS (GPS,
GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS and IRNSS) sg obstugiwane
bez dodatkowych kosztow.

MODEM 4G
S900A NEW posiada zintegrowany modem 4G, ktory gwaran-
tuje szybkie potgczenie zinternetem na catym swiecie.

E-BUBBLE + IMU

W SP00A NEW drzieki funkcjonalnosci E-Bubble w
oprogramowaniu mozna ustawi¢ funkce pomiaru tak, aby
pomiar byt wykonywany automatycznie, gdy tyczka bedzie w
pozycji pionowej. Petna funkcjonalnos¢ technokogi IMU
osiggana jest po szybkiej inicjalizacji.

INTELIGENTNE BATERIE

Dwa wejscia na dwie wymienne baterie dajg do 12 godzin
pracy przy uzyciu modemu UHF. Poziom zasialnia moze byé
sprawdzony na kontrolerze lub bezposrednio na pasku led
baterii.
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RADIO DWUCZESTOTLIWOﬁCIOWE
> SP00A NEW ma zintegrowane radioc o podwojne] czestotliwosci
UHF, 410-470 MHz i 902,4-928 MHz. Umoiliwa to prace na catym
Swiecie.
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BASIC

50 cm 95, {30 cm RMS)

aRTK i serwis korekt Atlas® e H10

Bem 95% [4 cm RMS)

S900A NEW to odbiornik, ktéry potrafi automatycznie wybra¢ najlepszg kombinacje sygnatow satelitarnych z
mozliwosicig odbierania poprawek w czasie rzeczywistym Atlas® ,gdy komunikacja z naziemnq sieciq stacji referen-
cyjnych zostanie przerwana, lub nie jest dostepna. aRTK fo innowacyjne rozwigzanie zastosowane w odbiorniku
Stonex SP00A NEW, kidre zmniejsza wptyw niestabilnosci sieci naziemnych.

* aRTK dostarcza nieprzerwanie przez satelity centymetrowe doktadnosci pozycjonowania, w terenach gdzie lokalna
komunikacja RTK jest niestabilna.

* aRTK daje uzytkownikom dodatkowe zabezpieczenie przed utratg wysokie] doktadnosci pomiaréw, zapewniajgc ze
ich praca nie bedzie przerwana przez utrate potgczenia.

Dzieki aRTK, odbiornik jest w stanie dalej generowac precyzjng pozycje RTK, w przypadku gdy zroédto naziemnych po-
prawek RTK bedzie niedostepne przez kilka minut.

Subskrypcja Atlas® dla S900A NEW podzielona jest na trzy poziomy doktadnosci, w zaleznosci od tego jakie doktadnosci
pozycjonowania sg wymagane. Atlas® daje centymetrowe doktadnoici pozycjonowania na catym Swiecie, bedgc
swietnym rozwigzaniem w trudnych terenach.

Technologia IMU

Odbiorniki S200A NEW sg wyposazone w nowy sysfem IMU, ktéry umozliwia pomiar w wychyleniu tyczki (TILT). Dzieki
nowej technologii IMU krawedzie budynkdéw, trudne i niedostepne punkty nie stanowiq juz problemu.

Czym jest IMU?
Inercyjna jednostka pomiarowa (IMU) to niezalezny system, ktéry mierzy ruch liniowy i kgtowy odbiornika zwykle za
pomocq zespotu czujnikodw.,

Co mierzq czujniki IMU?

« /yroskop mierzy predkos¢ kgtowg

= Akcelerometr mierzy przyspieszenie liniowe

= Magnetometer mierzy site pola magnetycznego
Jak wyglgda praca odbiornikiem S00A NEW z IMU?
= Szybka inicjalizacja

* Pochylenie do 60 °

* Doktadnos¢ 2 cm dla wychylenia do 30 °

* Doktadnos¢ 5 cm dla wychylenia do 60 °

= Szybki i precyzyjny pomiar

* Brak problemu z zaktéceniami elektromagnetycznymi

Stonex S900A NEW z system IMU sprawia, ze kazdy pomiar jest niezawodny, zarowno dla zadan zwigzanych z
inwentaryzacjq jak i tyczeniem, co niezwykle przyspiesza prace - mozna zaoszczedzic do 40% czasu pracy w terenie!
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S900 & DANE TECHNICZNE

ODBIORNIK INTERNAL MODEM
GPS: L1 C/A, L1C, L1P, L2C, L2P, LS Ex EG25-G
GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3
BEIDOU: B1, B2, B3, ACEBOC

LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/

$ledzone sygnaly GALILEO: E1, ESA, E5B, ALTBOC, E6 B13/E18/B15/B20/B25/B26/Bad
QZSS: L1 C/A L1C, L2C, L5, L6 ZAKRES LTE TDD: B38/B39/B40/B41
IRNSS: LS UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/BB/B19
SBAS: L1, LS GSM: B2/B3/B5/B8
L-Band® Atlas H10 / H30 / Basic Nana SIM card
aRTK Praca do 20 minut
Liczba kanatow 800 KOMUNIKACIA
EZ?Z;‘:C?:::\?\rg:nia 10 Hz (opcjonalnie 20-50Hz)* Porty wejécia/Wyjscia 7-pinowe Lemo 5-pinowe Lemo
C inicializacii 1 Bluetooth 2.1 + EDR, V4.1
zas reinicjalizacji < 1 sec =
Czas inicjalizacji RTK 2-4 sekundy Wich 802,11 b/gin
Cif-‘P*)" Start _ zazwyczaj < 15 sec Wb Ui Aktualizacja oprogramowania |
_V\{Ia_ry_c_aodlr_wsc >999% konfigurowanie odbiornika
inicjalizacji
Pamiec wewnetrzna 8 GB . RTCM 2.3, 3.2
Karta MicroSD do 32 GB Formaty danych roéznicowych CMR, CMR+, ROX
Czujnik wychylenia E-Bubbe Formaty nawigacyjne NMEA 0183
IMU {opcjonainie)s Zasilanie
e g Dwie inteligentne baterie Li-on
POZYCJONOWANIE(DOKEADNOSC)1 Bateria 45V ~ 5,400 mAh
Egm?;:tiziz:EZNE o Od 9 do 28 V DC z zewnetrznego
g4 . Zewnetrzne zasilanie akumulatora z ochrona przed
wyslokmj precyzji 2.5 mm + 0.1 ppm RMS przepieciem (5 pinLemo)
iz:z'rlu?:;statyczne Czas pracy Do 12 godzin (2 baterie hot swap)
ot o Czas tadowania Okoto 4 godzin
wysokiej precyzji 3.5 mm + 0.4 ppm RMS
El:n:::}f’s‘(atyane lub PARAMETRY FIZYCZNE
szybkie statyczne 3 mm + 0.5 ppm RMS Wymiary ¢ 157 mm x 76 mm
Poziomo Weigd 1.19 Kg (jedna bateria)
Pomiary statyczne lub 1.30 Kg (dwie baterie)
szybkie statyczne 5mm + 0.5 ppm RMS Temperatura pracy -40°C do 65°C
Pionowo : Temperatura przechowywania -40°C do 80°C
POMIARY KODOWE ROZNICOWE Wodoszczelnosé/Pytoszczelnos¢  IP67/IP68°
Dokiadnosc 0.40 m RMS MIL- STD MIL-STD-810H
POMIARY SBAS - Zaprojektowan acé
Dokfadnosé 0.60 m RMS2 Odpornosc na wstrzasy upzdt:k . wymzo?ci%m
POMIARY RTK (< 30 Km) - RTN? Odpornosé na wibracje Odporny na wibracje
Poziomo RTK Fixed 5 mm + 0.5 ppm RMS
Pionowo RTK Fixed 10 mm + 0.5 ppm RMS

ZINTEGROWANA ANTENA GNSS
Precyzyjna wielosystemowa antena z zerowym przesunieciem fazy i
phyta tumiaca wielodroznosci sygnatow

RADIO UHF (opcjonalnie)

Typ Tx - Rx

P 410 - 470 MHz
Zakres czestotliwosci 902.4 — 928 MHz
QOdstep kanatowy 12.5 KHz / 25 KHz

3 -4 Km w terenie zurbanizowanym

Zasieg do 10 Km w warunkach optymalnych*

Specyfikacja moze ulec zmianie bez powiadomienia

1. Niezawodnoid | pewnosd rozwigzania zalezy od warunkdw atmosferycznych | pomiarowych oraz
polozenia satelitéw. W przypadku pomiarow statycznych zalezy od czasu obserwacji - im diuzsza
linia pomiarowa tym diuzszy czas obserwacji.

2. Zalety od wydajnosd systemu SBAS.

1. Dokladnosc sieci RTK jest zalezna od wydajnosci systemu | odnasi sie do najblizsze] fizycznej stacji

referencyjnej.

Zalezne od warunkéw pracy i zakloceri elektromagnetycznych.

5. Opcjonalnie, mozna aktywowad za posrednictwem firmware.

6. Na zyczenie
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